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Standaard uitgevoerd

met nastelbaar
grondanker

Optioneel met
overschuifkoker
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Snel, verantwoord en eenvoudig

vlagwisselen zonder de mast te kantelen.

Elk onderdeel uitvoerig getest.

Langdurig functioneel en

storingsvrij hijsmechaniek.

Drie jaar volledige garantie op

alle draaiende onderdelen.

Tien jaar garantie tegen breuk

mastprofiel (calamiteiten uitgezonderd).

Mastprofiel standaard in wit
gepoedercoat, of in zilvergrijs

geanodiseerd.

Hijsbare, lichtgewicht banierhouder met y)
twee hoogwaardige POM-kunststof >
glijringen, aluminium uithouder op maat en

RVS bevestigingsogen voor vlag en koord.

Flexibele bevestigingsringen in speciale nylon/rubber samenstelling

sparen uw kostbare vlag, zijn geluidloos en nagenoeg onverslijtbaar.

Contragewicht in thermisch verzinkt staal,

met rubberen stootringen en RVS karabijnhaak.

ISS Flagsafe™

Afsluitbare anti-diefstalunit

ISS Flagsafe™ Exclusiv
Makkelijke bediening middels een lier
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+ Het inwendige, stormvaste hijskoord is voorzien van een gevlochten stalen kern.
+ Hoogwaardige kwaliteit wartel voorkomt opkrullen van het koord in de mast.

» Het in de mast aangebrachte koord wordt via een gelagerde koorddoorvoer in de top van de

mast naar buiten gebracht en bevestigd aan de hijsbare banierhouder



